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PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
COMITE DE HOMOLOGACION DE MATERIALES
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Jectricidad del Este

ede

Edesur Dominican:

2,54

Norma
CABLE RETENIDA 7/16 Edenorte
Edeeste
Edesur
ITEM[{DATOS UNIDAD | PEDIDO OFRECIDO COMENTARIO
1 |Empresa proveedora (*)
2 [|Fabricante (*)
3 [Pais de origen (*)
4 |[Norma ASTM
5 [Caracteristicas Constructivas v
5.1 |Densidad de Zn g/m? 520
6 |Caracteristicas Dimensionales
6.1 [Diametro total mm 11.11
6.2 |Diametro de hilos mm 3.68
6.3 |Seccién mm? 74.5
6.4 |Cantidad de hilos 7
6.5 [Sentido cableado Izquierda
6.6 [Relacion de cableado >16
7 [Caracteristicas Mecanicas
7.1 |Carga de rotura daN 9250
7.2 |Peso conductor daN/m 0.583
7.3 |Densidad a 202C g/em’ 7.78
7.4 |Modulo elasticidad final daN/mm?*| 18130
7.5 |Cof de dilatacién lineal °C-1 11.5x10-6

* A INDICAR POR EL OFERENTE

Fecha de la oferta

Nombre y firma del oferente

COMENTARIOS:

En caso de haber una solucidn adicional por parte de la distribucion o que el fabricante entienda deba entregar informacién adicional ,
para la correcta evaluacién de la propuesta, se deberd hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de datos garantizados
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