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INSPECCIÓN OFICINAS MÓVILES SECTORES SANTIAGO, LA VEGA, MAO, 
SAN FRANCISCO Y PUERTO PLATA 

 
 
Las oficinas que presentan mayor deterioro son las siguientes 
 
 
PPF-200-Sosua 
 

 Publicidad deteriorada 
 Piso oxidado y muy deteriorado. 
 Retoque de pintura en piso y escalera. 
 Interior muy deteriorado. 
 Interior puerta en mal estado. 

Nota: no se le ha colocado bebedero porque no tiene el espacio y el piso está 
muy deteriorado en el lugar donde se están colocando. 
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STF-201-Gurabo 
 
 

 Retoque de pintura en piso y escalera. 
 Interior de puerta en mal estado.  
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LVF-202-La Vega I 
 

 Retoque de pintura en piso y escalera. 
 Interior de puerta en mal estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SFF-203-Nagua 

 
 Retoque de pintura en piso y escalera. 
 Carrocería oxidada por salitre. 
 Reparar cartón decorativo en puerta y paredes. 
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MF-204-Laguna Salada 
 

 Publicidad deteriorada. 
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STF-205-Jacagua 
 

 Retoque de pintura en piso y escalera. 
 Interior de puerta en mal estado. 
 Publicidad muy deteriorada. 
 Toldo Roto. 
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STF-206-Sajoma. 
 

 Reparar cartón decorativo en puerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SFF-207-Villa Rivas 
 

 Piso oxidado. 
 Retoque de pintura en piso y escalera. 
 Reparar cartón decorativo en puerta. 
 Interior cabina generador en mal estado. 
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LVF-208-La Vega II 
 
 

 Retoque de pintura en piso y escalera. 
 Puerta con cartón deteriorado. 
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PPF-209-Imbert 
 

 Retoque de pintura en piso y escalera. 
 Piso oxidado y deteriorado. 
 Cartón decorativo deteriorado. 
 Interior Cabina de generador en mal estado. 
 Escalera posterior en mal estado. 
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STF-211-Tamboril 
 

 Retoque de pintura en piso y escalera. 
 Puerta y pared con cartón deteriorado mal estado. 
 Piso oxidado. 
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SFF-212- La Mata Cotui 
 

 Retoque de pintura en piso y escaleras. 
 Puerta con cartón deteriorado. 
 cartón deteriorado paredes está deteriorado. 
 Interior cabina generador mal estado. 
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PPF-213-Montellano 
 

 Retoque de pintura en piso y escalera. 
 Puerta y pared deteriorada en el interior 
 Cabina del generador deteriorada. 
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SFF-214-Nagua 
 
 

 Retoque de pintura en piso y escalera. 
 Puerta deteriorada en el interior. 
 Cabina del generador deteriorada. 
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LVF-215-Bonao 
 

 Retoque de pintura en piso y escalera. 
 Pared debajo de aire se está deteriorando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MF-216-Montecristi 
 

 Retoque de pintura en piso y escalera. 
 Puerta deteriorada en el interior. 
 Cabina del generador deteriorada. 
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SFF-7025-Salcedo 

 
 Piso oxidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SFF-7028-Cotuí 
 Pared afectada por filtración de A/A.  
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MF-7029-Mao I 
 

 Laminar ventanillas. 
 Toldo se está roto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones:  
 

 Las 22 oficinas necesitan retoque de pintura en piso y tintado en los 
cristales que tienen las puertas ya que las mismas la cubren con fundas 
o cartones para que el sol, la claridad no molesten y las personas no 
tengan visibilidad hacia dentro de las oficinas. 
 

 


