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Baño
H=2.40 Mts
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Pasamanos acero inoxidable
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Encargado
Recepción

H=2.40 Mts

PLANTA DE LUMINARIAS
 Y

SALIDAS ELÉCTRICAS
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CONTADOR

PE1 (40´)(E){2AAAC # 2/0  7.2KV

PP1 (40´)

(P){2AAAC # 2/0  7.2KV
TR 15 KVA Ø

KVA KVA

PLANTA DE SALIDAS ELÉCTRICAS
ESC:N/D
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Data

TOMACORRIENTE DOBLE 120 V

INTERRUPTOR PILOTO CALENTADOR

INTERRUPTOR DE TRES VIAS + SENCILLO

TOMACORRIENTE SALIDA CALENTADOR

TOMACORRIENTE BOTIQUIN

TOMACORRIENTE SENSILLO 240 V

TOMACORRIENTE DOBLE 110 V

3W,A

SM

SOBRE MESETA

INTERRUPTOR SENSILLO

LAMPARA FLUORESCENTE 4*40 WATTS

LUMINARIA PARED INCANDECENTE

INTERRUPTOR DE TRES VIAS

INTERRUPTOR TRIPLE

INTERRUPTOR DOBLE

PANEL DE DISTRIBUCION

REGISTRO METALICO EN MURO

TUBERIA POR PISO

SALIDA DE ANTENA TV

TUBERIA POR TECHO

TUBERIA ASI CONTADOR

CONDULETO

SUBE O BAJA EMPOTRADA

TUBERIA TELEFONICA

LEYENDA ELÉCTRICA

LUMINARIA CENITAL INCANDECENTE

SIMB.
DESCRIPCION DESCRIPCION

SALIDA DE TELEFONO

SIMB.

A,B

A,B,C,

3W

TOMACORRIENTE AIRE ACONDICIONADO

SA

ST

TUBERIA DE ANTENAS

TUBERIA DE INTERCOM

SALIDA DE INTERCOM
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S
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S
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LAMPARA REDONDA TIPO INDUSTRIAL

LAMPARA TIPO INDUSTRIAL LAMPARA TIPO INDUSTRIAL

LAMPARA TIPO INDUSTRIALLAMPARA TIPO INDUSTRIAL

3000lbs./pulgs.

0.90mts.

para tuberia pvc a

Soporte de cemento

Cables

13 a 15cms.

Tubo de pvc

IC-301

DETALLE DE INST. DE CABLES
EN TUBO PVC RECUBIERTO DE

CONCRETO EN CRUCE DE CALLES

de alto voltaje.

de advertencia de linea

Cinta plástica amarilla,

Neutro 2/0cu

Asfalto

Asfalto

de alto voltaje.

de advertencia de linea

Cinta plástica amarlla,

Material adecuado para

relleno compacdo, a

95% proctor modificado.

de Base, compactada, a 100% 

Min.20cm. Avenidas y Calles principales 

Min.15cm. Calles secundarias.

Material adecuado para relleno

proctor modificado.

Cemento de

0.90mts.
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SUB-BASE

0.90mts 0.90mts

TUBO PVC

CONCRETO

7.5cms.min.

7.5cms.min.

CONCRETO

13 a 15cms.

3cms.min.

VARIABLE

BASE

20cms.
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